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DICHTUNGSTECHNIK

O-Ringe fir alle Anwendungen -
aus einer Hand

Seit Gber 100 Jahren haben sich ORinge dank ihrer einfachen Geometrie und hohen
Dichtheit in allen Industriezweigen als bevorzugte Dichtelemente etabliert. Das
Angebot an O-Ringen bei Angst+Pfister erstreckt sich iiber die gesamte Bandbreite
an Standardanwendungen — bei einem ausgezeichneten Preis-LeistungsVerhdltnis.
Dariiber hinaus bietet Angst + Pfister auch fir hochspezifische Einsatzbereiche optimale
Dichtungslésungen an. Angst+ Pfister weitet sein Sorfiment stetig aus und stellt sich
damit erfolgreich den kontinuierlich steigenden Anforderungen hinsichtlich Medien-
und Temperaturbestandigkeit.

Technische Dienstleistungen: Fachwissen auf der ganzen Linie

Technisches Branchenwissen aus Landern rund um den Globus, das unseren lokalen
Kunden zugutekommt:

e Unterstitzung bei Design-in und Entwicklung (CAD, CAE)
* experimentelle Validierung und virtuelles Design
Material- und Verbundstoffspezifikationen

* branchenspezifische Zulassungen und Zertifizierungen

e technische Seminare und Schulungen

Die perfekte globale Produktionsplatiform:
Qualitatskomponenten fir héchste Anspriche

Angst + Pfister verfigt weltweit Gber Produktionsstétten in 15 Landern. Diese globale
Ausrichtung garantiert unseren Kunden stets die kostenginstigste Fertigung —
unabhéngig von den logistischen Anforderungen, der gewiinschten Produktqualitét
oder -menge. Als 1ISO-9001:2000-zertifiziertes Unternehmen setzen wir alles
daran, den Qualitdtsanspriichen unserer Kunden vollumfénglich gerecht zu werden.

Zuverlassige Logistik und globale Kundenndhe

Eine umfassende logistische Infrastruktur ist die Voraussetzung dafiir, dass die richtigen
Produkte zur rechten Zeit an Ort und Stelle sind. Das Logistikcenter von Angst + Pfister
zeichnet sich durch hocheffiziente Prozessabléufe aus und wird von einer elektronischen
Auftragsabwicklung unterstitzt. Dank einem hervorragend aufgestellten, internatio-
nalen Netzwerk kdnnen Kunden immer «just in time» beliefert werden — ganz gleich
an welchem Standort.
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DICHTUNGSTECHNIK

NORMATEC® O-Ringe

Das NORMATEC® O-Ring-Sortiment umfasst O-Ringe in guter Industriequalitét, die
Standardanforderungen gerecht werden.

Als Qualitatsdichtelemente sind NORMATEC® O-Ringe speziell fir Grossserien-
anwendungen konzipiert: Aus einem effizienten Netzwerk von modern und rationell
produzierenden Herstellern in Europa sowie Asien resultiert ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhdltnis.

Je nach Qualitét und Dimension haben mehrere Hersteller die Freigabe, NORMATEC®
O-Ringe gemdss der Angst+ Pfister Produkispezifikation zu produzieren.

Vorteile beim Einsatz von NORMATEC® O-Ringen:

e fiir die mittlere Leistungsklasse konzipiert

geeignet fir Grossserienanwendungen

sehr breites Standardlieferprogramm in den Werkstoffen FKM und NBR
lieferbar in verschiedenen Sonderwerkstoffen

grosser Werkzeugpark fir Sonderdimensionen

Toleranzen und Oberfléchen werden nach einem Stichprobenplan geméss
DIN ISO 2859 AQL 2,5, Prisfniveau Ill, geprisft

e verpackt in schwarze Plastikbeutel zum Schutz vor schadigendem Licht

e attraktives Preis-Leistungs-Verhdltnis

Elastomer-Bezeichnung Hérte Farbe Compression Set (Druckverformungsrest) TR10 (Kélte-Richtwert)
Shore A DIN ISO 815 ASTM D 395B ASTM 1329
NBR, NT 70.11 70 schwarz 22 h/+100°C: <12 70h/+100 °C: <20 -20
NBR, NT 80.11 80 schwarz 22 h/+100°C: <15 70 h/+100°C: <25 -18
NBR, NT 60.11* 60 schwarz 22 h/+100°C: <15 70 h/+100°C: <25 -25
NBR, NT 90.11 * 90 schwarz 22 h/+100°C: <12 70h/+100°C: <18 -30
FKM, NT 80.7/75 75 schwarz 24 h/+200°C: <10 70h/+200°C: <18 -17
FKM, NT 80.7/75 75 griin 24 h/+200°C: <10 70 h/+200°C: <18 -17
VMQ, NT 70.6 * 70 rot 24 h/+120°C: <15 24 h/+150°C: <20 -40
EPDM, NT 70.3 * 70 schwarz 24 h/+120°C: <10 24 h/+150°C: <19 -40
CR, NT70.5* 70 schwarz 22 h/+100°C: <40 -35

* Normatec® Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Anwendungsbeispiel
links: Herbizid-Spritze — dank NORMATEC® O-Ringen dicht

rechts: Auch Elekirogerdte enthalten ORinge — z.B. eine Bohrmaschine




Zulassungen/Konformitéten

HITEC® O-Ringe

Die Marke HITEC® steht fir O-Ringe, die sehr hohen Anforderungen gerecht werden
bzw. Zulassungs- und Konformitétsanforderungen im Bereich Trinkwasser, Pharmazeutik,
Lebensmittel und Gas erfillen.

Zehn iberzeugende Argumente fir HITEC® O-Ringe von Angst +Pfister:

e ein klar definierter, einzelner Produzent pro Elastomerwerkstoff

e genaue Spezifikation sowie Datenbldtter fir jede Elastomermischung

¢ Verwendung bewdhrter Rohmaterialien von namhaften Rohstoffherstellern

¢ separate Fertigungswerkzeuge fir jeden Werkstoff garantieren saubere
Oberflachen und enge Toleranzen

¢ eine gleich bleibende, hochwertige Elastomerqualitat ist garantiert: Toleranzen
und Oberflachen werden nach einem Stichprobenplan geméss DIN ISO 2859
AQL 1,5 Prisfniveau Il geprift

¢ die Rickverfolgbarkeit ist gewdhrleistet

e HITEC® O-Ringe werden zum Schutz vor Lichteinwirkung in schwarzen Plastik-
beuteln geliefert

® breites Standardlagerprogramm in verschiedenen Werkstoffausfihrungen

o Sonderwerkstoffe wie CR, SBR, HNBR, ACM und FYMQ sowie individuell auf
den Einsatz abgestimmte Werkstoffe sind ebenfalls lieferbar

¢ alle relevanten Zulassungs- und Freigabeanforderungen werden erfiillt

EPDM NBR FKM VMQ Werkstoff

DIN EN 681-1 Zulassung fir die Wasserversorgung und Entwésserung X EPDM 75.5/KW75F
DVGW W 534 Zulassung fiir die Wasserversorgung X EPDM 75.5/KW75F
DVGW W 270 Zulassung geméss Arbeitsblatt iiber die Vermehrung von X X EPDM 75.5/KW75F, NBR 70.5/P5F (70.10-02)

Mikroorganismen im Trinkwasserbereich

KTW Zulassung fiir Trinkwasser in Deutschland X X EPDM 75.5/KW75F, NBR 70.5/P5F

WRAS Zulassung fiir Trinkwasser in England X X EPDM 75.5/KW75F, NBR 70.5/P5F

NSF 61 Zulassung fiir Trinkwasser in den USA X X EPDM 75.5/KW75F, NBR 70.5/P5F

ACS Zulassung fiir Trinkwasser in Frankreich X X EPDM 75.5/KW75F, NBR 70.5/P5F

AWQC Zulassung fiir Trinkwasser in Australien und Neuseeland X EPDM 75.5/KW75F

ovew Zulassung fiir Trinkwasser in Osterreich X EPDM 75.5/KW75F

KIWA Zulassung fir Trinkwasser in Holland X EPDM 75.5/KW75F

BfR-Konformitdt fir Lebensmittel in Deutschland X EPDM 75.5/KW75F

NSF 51 Zulassung firr Lebensmittel in den USA X EPDM 75.5/KW75F

FDA-Konformitdt fir Arznei- und Lebensmittel in den USA X X X X  EPDM 75.5/KW75F, NBR 70.5/P5F, FKM 75.5/VA75F, VMQ 80.5/SIL80OF

USP Class VI Zulassung United States Pharmakopeia, USA X EPDM 75.5/KW75F

DVGW DIN EN 549 Zulassung fir Gaseinsétze X X NBR 60.5/P60, NBR 70.5/P5F, VMQ 80.5/SIL80F
Anwendungsbeispiel

links: HITEC® O-Ringe mit Trinkwasserzulassungen fiir Mischregler
rechts: Druckreduzierventil fir die Medizinaltechnik



High Performance O-Ringe

O-Ringe aus dem High Performance-Sortiment erfilllen hochste Anforderungen an die
Dichtwirkung und zeichnen sich durch aussergewdhnliche chemische und thermische
Widerstandsfahigkeit aus:

Kalrez® Perfluor O-Ringe

Kalrez® O-Ringe weisen ein einzigartiges Einsatzverhalten aus, das von keinem
anderen Elastomer-Werkstoff erreicht wird: Kalrez® Synthesekautschuk in den verschie-
denen Compounds verbindet die Elastizitat und die Dichtungskraft eines echten
Elastomers mit der chemischen Bestdndigkeit von PTFE. Kalrez® O-Ringe sind bestdn-
dig gegen nahezu alle Chemikalien und kénnen bei Temperaturen von kurzzeitig
+350°C oder +327°C im Davuerbetrieb eingesetzt werden. Sie sind auch mit FDA
oder USP VI Zulassung erhdltlich.

Als autorisierter Distributor von DuPont Performance Polymers verfiigt Angst + Pfister
Uber ein grosses Sortiment von Kalrez® O-Ringen und hat direkten Zugriff auf
Sonderabmessungen. Wo herkdmmliche Werkstoffe versagen, stellen Kalrez® Perfluor-
Elastomere (FFKM) in der Gesamtkostenbetrachtung die langfristig kostengiinstigste
und zuverldssigste Lsung dar.

FEP-O-SEAL®

Der FEP-O-SEAL® O-Ring ist die optimale Kombination zweier Werkstoffe: Der Kern
aus elastischem Silikon oder FKM sorgt fir die Rickstellkraft, und die FEP-Hille
garantiert die Chemikalienbesténdigkeit. Er kann bei Temperaturen von -60 bis

zu +200°C eingesetzt werden, ist druckbestéindig und garantiert eine tiefe Druck-
verformung bei wesentlich geringerem Kalffluss im Vergleich zu PTFE.

PTFE-O-Ringe

Fir statische Dichtstellen, wie Flanschanschlisse im chemischen Apparatebau, sind
nicht elastische PTFE-O-Ringe die erste Wahl, wenn es um eine universelle, robuste
Abdichtung gegen aggressive Flissigkeiten geht.

Metall-O- und C-Ringe

Medien mit Temperaturen von —270 bis +980°C und bei Driicken von Hochvakuum

bis 6800 bar kénnen nur noch mit Metalldichtungen — allenfalls mit Beschichtung —
einwandfrei abgedichtet werden.

Kalrez® ist eine eingetragene Schutzmarke von DuPont Performance Polymers.

Anwendungsbeispiel

links: FEP-O-SEAL® als Dichtung fiir einen Zentrifugenbehélter
rechts: Kalrez® Dichtung in 2-Komponenten-Applikationspistole
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Prazisions-O-Ringe

Sonderbeschaffungen oder Modifizierungen auf Basis der verschiedenen Qualitéten
des Standardsortiments eréffnen die Maglichkeit, mit Prazisions-O-Ringen individuelle,
projektbezogene Lésungen anzubieten:

Nicht-Standard-Dimensionen

Angst +Pfister hat Zugang zu einem grossen Formen-Werkzeugpark, der es erlaubt,
auch nicht alltégliche Dimensionen zeitgerecht zu liefern.

Sonder-Werkstoffe

Bei Bedarf beschafft Angst+ Pfister Sonderwerkstoffe bzw. kundenspezifisch entwickelte
Werkstoffe. Zum Beispiel fir explosive Dekompression (ED), oder fir Solarthermie-
anwendungen.

Oberflachenveredelung

Oberfléchenveredelungen dienen der Montageerleichterung oder erméglichen den
(teil)dynamischen Einsatz von grundsétzlich statisch zu verwendenden O-Ringen.

Zur Reduzierung der Reibung oder Verbesserung der Vereinzelung kdnnen Oberfléchen-
beschichtungen oder -behandlungen in Betracht gezogen werden. Zudem kénnen
O-Ringe zur eindeutigen Identifikation der Werkstoffe bei der Montage in allen Farb-
ténen mit PTFE beschichtet werden. Als Beschichtungsmedien stehen beispielsweise
PTFE (meist transparent], Polysiloxan (dauverhaft), (Mikro-Talkum und Silikon zur
Auswahl. Dariber hinaus kann eine MOLYKOTE® Behandlung, eine Halogenisierung
oder eine Plasmareinigung angewandt werden.

Spezielle Typen

¢ Gedrehte O-Ringe - fir spezielle Dimensionen oder kleine Stiickzahlen
¢ Rundschnurringe — endvulkanisiert, in jeder Dimension kurzfristig lieferbar

¢ APSOring™ XL — O-Ringe in grossen Dimensionen mit einem sehr hohen Qualitéts-
standard hinsichtlich Oberflachengite und Toleranzen

¢ X-Ringe - Vierlippendichtung als Alternative zum O-Ring

e Stitzringe (Back-up-Ringe) - verhindern das Einwandern des O-Rings in
den Dichtspalt

Anwendungsbeispiel

links: Molchweichen in der Lebensmittelindustrie
rechts: Prézisions-O-Ringe fiir die Uhrenindustrie

. Angst+Pfister
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O-Ringe in vier Qualitétsstufen -
die passende Lésung fir jede Anwendung

NORMATEC® O-Ringe
Gute Industriequalitat zu vorteilhaften Preisen. O-Ringe in NBR Shore A 70 und 80 sowie FKM Shore A
75 in Schwarz und Griin sind unter der Angst + Pfister Eigenmarke NORMATEC® erhaltlich.

HITEC® O-Ringe
O-Ringe in héchster Qualitét oder mit Zulassungen und Konformitdten. Unter der Marke HITEC®
stehen sie in einer Vielfalt an Werkstoffen und Dimensionen zur Auswahl.

High Performance O-Ringe

Fir héchste Anforderungen an die Dichtwirkung, auch unter erhdhten oder gar aussergewdhnlichen
chemischen und thermischen Einflissen. Mit ihren speziellen Werkstoffen und Werkstoffkombinationen
zeichnen sich High Performance O-Ringe durch besondere Widerstandsfahigkeit aus.

Prazisions-O-Ringe
O-Ringe kannen hinsichtlich Dimension, Werkstoff, Oberflache, Farbe oder auch Preis exakt auf die
individuellen Kundenwiinsche ausgelegt werden.

()

Werkstoff-Bezeichnung Hérte Temperaturbereich Besténdigkeiten/Haupteig haft Angst + Pfister Sortiment
& g,
E ]
o, _Elp
2 o o o S N @
ShoreA%g.E.o%‘%% % ':T_: g{n‘.lzo
NBR  Acrylnitril Jien-El 40-90 mineralische und pflanzliche Ole und Fette, Alkalien, Wasser, Glykole, X X =)
Alkohole, Salzlésungen 2
" ] - T
HNBR  Hydrierter NBR-Elastomer 40-90 _ Ole und Kraftstoffe; hervorragende mechanische Eigenschaften x* _%
— 3
CR Chloropren-Elastomer 20-90 Alkalien, Alkohole, Fette, Glykole, Ozon, Kaltemittel; nur bedingt fiir Mineraldl und X*  X* S
fett; alterungs- und witterungsbesténdig ?{:5
VMQ  Silikon-Elastomer 30-80 grosser Temperaturbereich, tierische u. pflanzliche Ole und Fette, Wasser, verdinnte ~ X* X E
Salzlésungen; nicht fiir Silikondl und fett; ozon- und witterungsbesténdig Q
S —
FVMQ  Fluor-Silikon-Elastomer 30-80 _ Kraftstoffe, mineralische und synthetische Ole und Fette; ozon- und witterungsbestindig x* ‘%
. I ol | o
FKM  Fluor-Elastomer 65-90 hohe Temperaturen, Chemikalien, Ole, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Kraftstoffe), X X DE
schwer entflammbare Hydraulikflissigkeiten -
- — — £
FFKM  Perfluor-Elastomer 60-90 héchste Chemikalienbesténdigkeit und thermische Stabilitét; léngste Lebensdaver bei X 2
(Kalrez®) grosster Sicherheit in kritischen Applikationen %’
EPDM  Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer  30-90 Heisswasser und Dampf, Bremsflissigkeiten auf Glykolbasis, viele organische und xX* X 5
anorganische Sauren und Laugen; nicht geeignet fir Mineraléle und fette; gute 3
Alterungs- und Witterungsbestandigkeit S
_— %)
FEP-ummanteltes VMQ oder FKM - Kombination der Eigenschaften von Elastomeren (Elastizitét) und PTFE (chemische X 2"
(FEP-O-SEAL®) Besténdigkeit) 3
T T =]
PTFE  Poly-Tetra-Fluor-Ethylen - * hart und nicht elastisch fir statische Abdichtungen z.B. im chemischen Apparatebau X i
IR
Metalle * hohe Driicke und Temperaturen, aggressive Medien; nur statisch einsetzbar X 2

* stark mischungsabhéngig
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Leistungen der Angst + Pfister Gruppe

Angst +Pfister — lhr fihrender Liefer- und Losungspartner fir
Industriekomponenten

Die Angst+ Pfister Gruppe ist ein fihrendes, international tétiges
Handels- und Dienstleistungsunternehmen fir hochwertige Industrie-
komponenten. Als Liefer- und Lésungspartner fir Kunststoff-, Dich-
tungs-, Fluid-, Antriebs- und Schwingungstechnik sowie Sensorik

kombiniert Angst + Pfister rationelle Logistikkonzepte mit kundenspe-
zifischen Engineering-Services. Neben einer Vielzahl von individuell
gefertigten Spezialartikeln verfigt die Unternehmensgruppe Gber
ein Lagersortiment von rund 100000 Standardartikeln.

Unsere Kernbereiche

APSOplast® APSOseal® APSOfluid® APSOdrive® APSOvib®
Kunststofftechnik Dichtungstechnik Fluidtechnik Antriebstechnik Schwingungstechnik
Switzerland France Belgium
Angst + Pfister AG Angst + Pfister SAS Angst + Pfister N.V. S.A.

Thurgaverstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zirich
Phone +41 (0)44 306 61 11
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Angst + Pfister SA

Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Phone +41 (0)22 979 28 00
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Germany

Angst + Pfister GmbH

SiemensstraBBe 5, DE-70736 Fellbach
Phone +49 (0)711 48 999 2-0

www.angst-pfister.com, de@angst-pfister.com

APSOparts®

the Online Shop of Angst + Pfister
www.apsoparts.com

Immeuble DELTAPARC

93, avenue des Nations, FR-93420 Villepinte
Phone +33 (0)1 48 63 20 80

Fax +33 (0)1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com, fr@angst-pfister.com

Austria

Angst + Pfister Ges.m.b.H.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E, AT-1210 Wien
Phone +43 (0)1 258 46 01-0

Fax +43 (0]1 258 46 01-98

www.angst-pfister.com, at@angst-pfister.com

ltaly

Angst + Pfister S.p.A.

Via Montefeltro 4, IT-20156 Milano

Phone +39 02 300 87.1
www.angst-pfister.com, it@angst-pfister.com

Netherlands

Angst + Pfister B.V.

Afrikaweg 40, NL-2713 AW Zoetermeer
Phone +31 (0)79 320 3700

Fax +31 (0)79 320 3799
www.angst-pfister.com, nl@angst-pfister.com

Bedrijvencentrum Waasland Industriepark-West 75
BE-9100 Sint-Niklaas

Phone +32 (0)3 778 0128

Fax +32 (0)3 777 8398

www.angst-pfister.com, be@angst-pfister.com

China

Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.

Rm 1803-1805, West Tower,

Zhong Rong Hengrui Building

No. 560 Zhangyang Road, CN-Shanghai 200122
Phone +86 21 5169 5005

Fax +86 21 5835 8618

www.angst-pfister.com, cn@angst-pfister.com

Turkey

Angst Pfister Advanced Technical Solutions A.$.
Akgalar Sanayi Bélgesi Kale Cd., No: 10,
TR-16225 Nilifer/Bursa

Phone +90 224 280 69 00

Fax +90 224 484 25 96
www.angst-pfister.com/ats, ats@angst-pfister.com

Poland

Angst + Pfister Sp. z.0.0.

ul. Komorowicka 260, PL-43-346 Bielsko-Biata
Phone +48 33 443 29 70

Fax +48 33 443 29 71
www.angst-pfister.com, pl@angst-pfister.com
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