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APSOvib® Schwingungstechnik

APSOvib®
4
Schwl . Heutzutage werden wir in vielen Lebensbereichen durch Gerduschemissionen beeintréchtigt,
: > die durch Maschinen und Gerétschaften verursacht werden. Die Beriicksichtigung eines pas-
. \ senden Isolationselements schon wahrend der Konzeptionsphase kann dem effektiv entge-
genwirken.

-

Im Laufe der letzten Jahre hat Angst+ Pfister Hunderte der unterschiedlichsten hocheffizienten
Lésungen fir ein breites Anwendungsspekirum wie die Federung und Isolation von Maschinen,
Motoren, Fahrgastkabinen, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, Traktoren, Generatoren,
Kompressoren, Klimaanlagen, Windturbinen, Eisenbahndrehgestellen und Bussen sowie
schwimmende Fussbodensysteme fiir Zige und Strassenbahnen konzipiert und umgesetzt.

In einigen Féllen kdnnen Vibrationen sogar schwerwiegende Schéden verursachen. Durch
die richtige Wahl wéhrend der Konzeptionsphase kénnen erhebliche Kosten gespart, der
Instandhaltungsaufwand verringert und die Lebensdauer signifikant erhdht werden.

Angst + Pfister ist ein etablierter Spezialist fir Schwingungstechnik. Umfassendes Know-how
und ein breites Sortiment an Komponenten bieten kostenoptimale Lésungen fiir jede auch
noch so spezielle Herausforderung — ob es sich dabei um ein Produkt unseres Standard-
sortiments handelt oder um eine kundenspezifische Lésung.

Die grosse Bandbreite an Schwingungselementen reicht vom einfachen Rundpuffer bis hin
zu Elementen fir lange Federwege. Viele unserer Produkte entsprechen bereits dem Brand-
schutz-Standard EN 45 545.

Engineering Services: Expertise fur unsere Kunden

Ausgezeichnete Werkstoffkenntnis, kunden- und 18sungsorientierte Beratung, fundiertes ferti-
gungstechnisches Know-how sowie technischer Engineering-Support bilden das Bindeglied
zwischen allen Angst+ Pfister Sortimenten. Auftragsbegleitend geben die Spezialisten ihr
Wissen an die Kunden weiter.

Virtuelles Design und die Komponentenentwicklung auf der Basis von CAD/CAE inklusive
der Finite-Elemente-Analyse sowie der 3D-Prototypenfertigung sind ebenso Teil unseres En-
gineering-Portfolios wie unsere technische Expertise. Dank dieser Leistungen erhalten Kunden
nicht einfach nur Teile, sondern massgeschneiderte bedarfsoptimierte Komponenten.

Globale Produktionsplatiform: hochwertige Komponenten fir
héchste Anspriiche

Angst +Pfister hat Produktionsstandorte in 15 Landern weltweit. Diese globale Ausrichtung
ermdglicht es uns, unseren Kunden ein kostenoptimales Produktionsumfeld zu bieten — unbe-
sehen unserer starken Wettbewerbsfshigkeit in Hinblick auf Mengen-, Logistik- und Quali-
tétsanforderungen.

Logistik, Qualitatssicherung und Kundenfokus weltweit

Dreh- und Angelpunkt der Logistikleistungen von Angst + Pfister ist ein hochmodernes Logistik-
center: Auf etwa 23000 m Gebdudefléche mit 140000 Artikelpositionen auf Lager wird
ein Tagesauftragsvolumen von ber 1500 Artikeln zuverléssig abgewickelt. Ein hervorragen-
des C-Teile-Management, gekoppelt an ein weltweit gespanntes Beschaffungsnetzwerk,
gewdhrleistet hohe Verfigbarkeit, auch von Spezialartikeln — bei kirzesten Lieferzeiten. Mit
Logistikkonzepten wie Just-in-Time, Kanban oder Supply Management bietet Angst + Pfister
seinen Kunden die Méglichkeit, ihre Lieferungen exakt auf den Produktionstakt abzustimmen
und Lagerhaltungskosten zu minimieren.

Unser nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und ISO/TS 16949:2009 zertifiziertes
Qualitétssicherungssystem ermdglicht dem Kunden zusétzlich eine wesentlich vereinfachte
Woareneingangskontrolle.
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APSOVvib® - Lagerungselemente fiir mobile Anwendungsbereiche

Element Beschreibung Technische Daten Isolationsfahigkeit Hauptanwendungen
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APSOvib® Universell einsetzbare Elemente fir die elastische <2450 >9 < 3,1 . . . ° . . . .
Maschinenfisse mit Lagerung von Maschinen und Gerdten; geringe
Abreisssicherung Gesamthdhe; hohere horizontale als vertikale
Steifigkeit
APSOvib® Speziell fir mobiles Gerdt, wo hohe Beschleunigun- <2500 >972 <3 . . . . . . .
Maschinenfisse mit gen auftreten kénnen und nur wenig Einbauraum vor-
verstarktem Gehduse und handen ist
Abreisssicherung
APSOvib® In sechs verschiedenen Gréssen in jeweils drei unter- < 30000 >6 <7 o . o o . o . o .
Konische Lagerungselemente schiedlichen Hérten und mit progressiven Dampfungs-
eigenschaften erhéltlich; abreisssicher dank Anschlag-
scheiben
APSOvib® Konzipiert fir Landwirtschafts- und Baumaschinen zur <5000 > 6,2 <6,5 . . . . . . . .
Konische Lagerungselemente Schockabsorption und Isolierung von Fahrzeugkabi-
HD (High Deflection) nen gegen Motorvibrationen
APSOvib® CUPMOUNT Einsetzbar fir Kompression-, Zug- und Scherungsan- < 6480 >11,8 <18 o o o .
Lagerungselemente wendungen; besonders geeignet fir die Lagerungen
auf Fahrzeugen; Wand- und Deckenlagerung
APSOvib® Konzipiert fir den Schiffbau, Generatoren und Diesel- < 9400 >6,5 <6 o o . o o °
Marinelager motoren
APSOvib® Speziell entwickelt fir grosse Generatoren und Diesel- < 42000 >4 <16 J J o J J o J
Hochleistungsgeneratoren- motoren fir optimale Schwingungsisolation; die
lager Schutzkappe schiitzt das Lagerungselement vor
Spritzwasser und Ol
APSOvib® Sicherer Schutz gegen Schwingungen; gute < 10000 >8 <15 o o . o .
Kabinenlager Gerduschisolierung; speziell entwickelt fir den rauen
Einsatz oder als Geratelager
APSOvib® Geeignet fir die elastische Lagerung; bei Einwirkung <3720 >11,5 <19 o o 3 o 3

Isolierungsringe

von Zugkraft; in Paaren gegeneinander vorgespannt

APSOvib® -
Lagerungselemente fir mobile
Anwendungsbereiche

Dieses Produktsortiment findet Gberall dort
Anwendung, wo Gerdte wie Generatoren
oder Kompressoren sicher in Lastkraftwagen,
Bussen oder anderen Fahrzeugen wie bei-
spielsweise in einem Kihlfahrzeug montiert
werden missen, um die Schwingungen zu
démpfen und die Gerduschemission zu mini-
mieren.

Am wichtigsten ist dabei, dass das Gerét im
Falle eines Unfalls nicht abreisst. Fir derar-
tige Schocksituationen garantieren beinahe
alle Angst+ Pfister Lagerungselemente auf-
grund ihrer Konstruktion eine Abrissresistenz
fir eine Beschleunigung von 5G und mehr.

Dariber hinaus bieten sie einen idealen Iso-
lationsschutz gegen alle auftretenden Schwin-
gungen, die entweder durch das Gerdat
selbst, das Fahrzeug oder aber die Umge-
bung - unebene Strassen oder Schlaglécher
— verursacht werden.



APSOVvib® - Lagerungselemente fiir statische Anwendungsbereiche APSOvib® -
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Maschinenfisse mit
Schrauben Universell einsetzbare Elemente fir die elastische
Lagerung von Mos__chlnen und Gerdten; geringes < 20600 85 <35
- APSOvib® Gesamtgewicht; hdhere horizontale als vertikale .
B Maschinenfisse ohne Steifigkeit v
Schrauben '
APSOvib® Konzipiert fir rotierende Maschinen wie Ventila- < 14300 >7 <5 o
e ., Scherungslagerelemente toren, Kompressoren und Klimaanlagen mit gerin-
E = APK ger Unwucht in den Kurbelwellen
Diese Lagerungselemente wurden speziell fir
e APSOvib® Diese Elemente sind abrisssicher und werden als < 490 >7.9 <4 statische Anwendungen konzipiert. Sie bieten
— - gl;:llfue:;z;rggzme Federelement montiert; Brandschutzkonstruktion cinerseits effektivsten Isolationsschutz gegen
'-ii} Vibrationen und verhindern andererseits das
-— APSOvib® Optimaler Vibrationsschutz fir Kompressoren < 500 >6,5 <6 o Wegrutschen der Maschine.
Maschinenfiisse HD und leichte rotierende Maschinen wie Pumpen
<50 kg oder Lifter; die Kontaktoberflachen sind komplett Die Bandbreite der Anwendungen reicht von
gegen das Eindringen von Gusseren Medien ab- leichten Niederf d rofi d
gedichtet eichten Niederfrequenz- und rotfierenden
Maschinen wie Ventilatoren oder Kompres-
APSOvib® Optimaler Vibrationsschutz fir Kompressoren und <4000 >6,5 <6 o bis hi Hanaekonstrukii d
Maschinenfisse HD leichte rotierende Maschinen wie Pumpen oder soren bis hin zu FHangekonsirukiionen un
> 50 kg Lifter; die Kontaktoberfldchen sind komplett ge- schweren Anlagen.
gen das Eindringen von dusseren Medien abge-
dichtet
i APSOvib® EVIDGOM Hochelastische Gummilager mit einvulkanisierter < 20000 >2,7 <35
Niederfrequenzlager Montageplatte oder mit einer diamantférmigen
oder quadratischen Montageplatte; speziell fir
Anwendungen mit sehr tiefer Frequenz konzipiert
APSOvib® Fir die Schwingungsd@mpfung von schweren < 450000 >6 <7 o o o
’ Gummi-Metall-Schienen Anlagen; kann auf die erforderliche Grésse zuge-
V schnitten werden; die Dicke der vulkanisierten
Metallplatte ermdglicht das Einbringen von Ge-
winden
APSOvib® FLEX-LOC Die einfache Lésung fir die Montage von Gerd- <275 - - o
Schraubenisolation ten oder die Verbindung von Blechen, Metall-
oder Glassplatten
APSOvib® Geeignet firr die elastische Lagerung von stationd- <4120 >5,3 <91 o
Lagerungselemente ren Gerdten oder Motoren; die Anschlagplatten
kénnen den Federweg der Elemente in Druck-
und Zugrichtigung begrenzen, um eine Uberlas-
tung zu verhindern
APSOvib® Fir die elastische Montage von sensiblem Gerdt, < 590 > 8,5 <3,5 .
U-, V- und W-lager das vor Erschijtterungen geschiitzt werden muss
y APSOvib® Fir die elastische Montage von sensiblem Gerdt, <1120 >6,5 <59 o
Federungselemente das vor Erschiitterungen geschiitzt werden muss
APSOvib® Besonders geeignet fir die Lagerung kleiner <1370 >5 <10 o
Elemente in Hutform Gerdte; Querstabilitat; erméglichen die Nieder-
frequenzlagerung
APSOvib® Klassische Haéngeelemente; fiir die elastische < 280 > 8,5 <3,5 °
Deckenelemente mit Federung von Lampen und R&hren
Gewindeschraube und
Gewindebohrung
APSOvib® Optimale Vibrationsisolation fiir leichtes Geréit - - - o
Ringelemente SM mit tiefer Frequenz



APSOVvib® - Rundpuffer, Gummifedern, Gummihohlfedern, Biichsen

vulkanisiert oder gepresst

Element Beschreibung Technische Daten Isolationskapazitat Hauptanwendungen
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APSOvib® Besonders geeignet fir die elastische Befesti- < 17000 >5,1 <97 o o . o o o o
Rundpuffer gung und schwingungsd@mpfende Lager fiir
kleine oder mittlere Gerdte; Typen A, B, C, D,
E, F gemass DIN 95363
APSOvib® Fir alle Arten von Anschldgen geeignet und < 19000 >5 <103 . U . . o . o o . o
Anschlagpuffer schwingunsdémpfende Lager fir kleine oder
mittlere Geréte; Typen A, B, C, D, E, F, G
gemass DIN 95364
/ APSOvib® Uberlastfeder fir Fahrzeuge und Aufsetzpuffer < 1050000 >2 < 450 o J o o o J
5 Kran- und SK-Puffer mit fir Kranbahnen
~ ! Gewindeschraube oder
< E -mutter fir hohe Energie-
» absorption
L
APSOvib® Federung im Bereich der Presstechnik, < 66 650 >2,5 <50 3 o o
Gummi- und Urelastfedern in Werkzeugen und Maschinenbau
APSOvib® Universell einsetzbare Federn, vor allem dort, < 22000 >3 <295 ° . .
Gummihohlfedern wo ein langer Federweg erforderlich ist
APSOvib® Als Drehfeder oder als wartungsfreies Lager < 21000 > 11 <2 . o . o . o
Bichsen, gepresst und fir die Radfederung einsetzbar; in zwei
vulkanisiert verschiedenen Verarbeitungen erhdltlich,

APSOvib® -
Rundpuffer, Gummifedern,
Gummihohlfedern, Biichsen

2 l v
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Diese Gruppe von Standardprodukten eignet
sich fir die Schwingungsisolation einer gan-
zen Reihe unterschiedlichster Anwendungen.

Woéhrend Rundpuffer und Gummifedern sich
besonders als Vibrationsisolatoren fir Ma-
schinen oder Anlagen eignen, werden Gum-
mihohlfedern besonders dort eingesetzt, wo
lange Federwege notwendig sind.

Eine grosse Auswahl an Elastomeren ver-
schiedener Shore-Harten in Kombination mit
Metallkomponenten bietet eine grosse Viel-
zahl an Konstruktionsméglichkeiten fir unter-
schiedlichste Anwendungen.

Bichsen ermdglichen eine optimale elastische
Lagerung in allen drei Bewegungsachsen.
Beispielsweise kann eine Biichse als Torsions-
feder eingesetzt werden, die zusétzlich ra-
diale und axiale Belastungen aufnimmt.



APSOVvib® - Isolationsmatten

Element Beschreibung Technische Daten Hauptanwendungen
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- APSOPUR® Hochwertige zellige Polyurethan-Elastomere fir 0,011 bis 2,5 >6 Bis zu ~10% o . o 3 o . o o . o o
—— Démmende das technisch innovative Dédmpfen von Vibrati- der Dicke
a Schaummatten onen und Mildern von Kérperschall
ECOVIB® Recycelte Gummimatten fiir besonders hohe 0,05 bis 2 > 10 Bis zu ~10% o o o o o o o o
Recycelte Gummi- Anforderungen an Trittschallddmmung; ideal der Dicke
ddmmmatten fur die Gebdudekonstruktion, Eisenbahnindus-
trie und industrielle Anwendungen; Kork- und
Gummi-Kork-Matten fiir Bodenplatten in der
Eisenbahnindustrie oder im Schiffbau
ECOVIB® Als Schutzschicht im Transportverkehr und in 0,6 .
Antirutschmatten der Verpackungsindustrie; Antirutschmatte zur
Sicherung von Ladung mit guten Gleitreibungs-
werten gemdss VDI 270014; Gleitreibungs-
koeffizient: 0,81
APSOvib® Saugfahige Auflagefldchen; Geréte und Fun- 0,21 bis 0,92 >5 Bis zu ~20% bis o 3 o . o 3 o
Platten und Abdeckun- damentlagerung 30% der Dicke
gen fir hohe Energie-
absorption
APSOvib® Perforierte Matten und schalldédmmende Blécke 0,3 bis 2 . . . .

Schwerlastplatten,
Gummi-Kork- und
gerippte Dammmatten

APSOvib® -
Isolationsmatten

i

Abhéngig vom Material, bieten diese spezi-
ellen Isolationsmatten, die auf die gesamte
Bodenfléche von Maschinen oder Anlagen
aufgebracht werden, héchsten Vibrations-
und Rutschschutz. In grésserer Dimension
kénnen sie sogar Gebdude gegen Schwin-
gungen isolieren.

Mit APSOPUR® bietet Angst+ Pfister flexible,
massgeschneiderte Hochleistungsldsungen fir
schwingungstechnische Anwendungen. Alle
APSOPUR® Produkte zeichnen sich durch
hochgradige Formbestandigkeit und démp-
fende Eigenschaften aus und zeigen nach
Verformung eine exzellente Rickstellungscha-
rakteristik. Sie sind besonders langlebig und
strapazierfahig und sind in vielen verschiede-
nen Sorten fir alle Arten von schwingungs-
technischen Anwendungen erhdltlich.

ECOVIB® Antirutschmatten sind flexible,
massgeschneiderte Hochleistungsldsungen,
die ihren idealen Einsatz hauptsdchlich in
der Sicherung von Lastentransporten haben.
Die gesamte Bodenfléche der zu transportie-
renden Last bedeckend, reduzieren ECOVIB®
Antirutschmatten aufgrund ihrer hohen Rei-
bungskoeffizienten signifikant das Wegrut-
schen.



APSOVvib® - Maschinenrichtelemente

Ecken und Kanten

Kthlschranken, Klimaanlagen und &hnlichen Anwendungen

Element Beschreibung Technische Hauptanwendungen
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APSOvib® > 45000 ° . o . o
Maschinenfiisse mit Glasfaser-ver-
starktem Polyamid-Fuss und rost-
freier Stahlschwenkschraube
Geeignet fir die Montage von Systemen und Geréten auf unebenem Grund oder schrégen
APSOvib® Auflagefléichen > 4000 . . . . . .
i Maschinenfiisse mit Glasfaser-ver-
“ stéirktem Polyamid-Fuss, Miniserie
APSOvib® > 14000 . . .
Maschinenfiisse, Standard
N,
\-——/
= APSOvib® > 14000 o 3 o
Maschinenfiisse mit starrer
| Schraube Fir die Isolierung gegen Kérperschall und die rutschfeste Montage aller Arten von
A~ Maschinen und Gerdten
( i
-
APSOvib® > 35000 o o o
Maschinenfisse Typ MAKO
E—— 1
e APSOvib® Fir die Isolierung gegen Kdrperschall und die rutschfeste Montage aller Arten von > 40000 J o o
| Maschinenfisse Maschinen und Gerdten, wenn besonders hohe Isolationsleistung erforderlich ist
“ Typ LEVEL MOUNT® mit und ohne
Bodenplatte
L—’ g
APSOvib® Montage, Lagerung und Nivellierung von schweren Maschinen > 90000 o
Maschinenfisse, Schwerlastserie
¥
APSOvib® Fir die Isolierung gegen Kérperschall und die rutschfeste Montage von Maschinen und > 30000 o 3 . o
Rostfreie Stahlmaschinenfiisse mit Gerdten, wo Korrosionsbestandigkeit erforderlich ist, z.B. in der Lebensmittelindustrie,
Schwenkschraube der chemischen Industrie, der Verpackungsindustrie usw.
APSOvib® Fir die Gewdhrleistung einer starren Fixierung von Maschinen und Geréten > 30000 o 3 3 . o
Befestigungselemente mit und ohne
Gummibodenplatte, Stahl und rost
freier Stahl
APSOvib® Geeignet fir die Nivellierung von Werkzeugmaschinen wie z.B. Maschinenparks, < 50000 o
Prazisions-Keilschuhe CNC-Dreh- und Frasautomaten, Bohr- und Sdgeanlagen, grafische Maschinen usw.
&
APSOvib® SUPER-GRIP Speziell fir die Kérperschall-démpfende und rutschfeste Lagerung von Wérmepumpen, <2000 o 3 o o

APSOvib® -
Maschinenrichtelemente

Maschinenrichtelemente erméglichen die
Lagerung von Maschinen auf unebenem Un-
tergrund. lhr integriertes Nivelliersystem
garantiert eine prézise, sichere und einfache
Lagerung auf ebenem sowie auf unebenem
Untergrund und verhindert effektiv das Weg-
rutschen der Maschine. Sie sind besonders
geeignet fir Maschinen ohne Bodenfixie-
rung.

Maschinenrichtelemente sind schwingungs-,
stoss- und kérperschalldémpfend. Sie sind
héchst resistent gegen Verschleiss, Fett, O
oder Lésungsmittel.

Abhéngig vom Einsatzbereich bietet

Angst + Pfister eine Vielzahl an Ausfihrungen,
Typen und unterschiedlichen Materialkombi-
nationen. So gibt es zum Beispiel spezielle
Ausfihrungen fir die Montage in Schréglage
oder eine grosse Auswahl an rostfreien Stahl-
und Kunststoff-Ausfihrungen speziell fir die
Lebensmittel- und Getrankeindustrie.

Fir die Lagerung und Nivellierung von Werk-
zeugmaschinen und schweren Anlagen bietet
Angst + Pfister speziell konzipierte Keilschuhe.



APSOVvib® - Federelemente, Luftfedern, Metallfedern

Element Beschreibung Technische Daten Isolationskapazitét Hauptanwendungen
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APSOvib® < 98100 >2,5 < 40 ° o . . ° . °
Lufffedern Einerseits fir die passive Isolation von Waagen
und Messgerdten und andererseits fir die aktive
Isolation von langsam laufenden Gerdten wie
Ventilatoren und Kompressoren
APSOvib® < 61000 >1,5 <110 . . . . .
Luftbdilge Vibrationsisolierende Elemente zur Ddmpfung
von aktiven und passiven Schwingungen sowie
Kérperschall, Vibrationen und StéBen
APSOvib® < 31400 >2,5 < 48 ° o o ° °
Federelemente mit Geeignet fir die vibrationsddmpfende Montage
Sordino-Démpfung von Maschinen und Systemen aller Art; unemp-
findlich gegen Spritzwasser; niedrige Eigenfre-
quenz und lineare Federrate
APSOvib® Fir vibrationsisolierende Installation von Ausris- <5000 >3 <30 o o . . o .

Federelemente, HYAC-Serie

tungen; niedrige Eigenfrequenz und lineare
Federrate

APSOvib® -
Federelemente, Luftfedern, Metall-
federn

Aus der Gruppe der Federelemente werden
Luftfedern hauptsdchlich dort eingesetzt, wo
regelmdssige Kontrollen méglich und notwen-
dig sind, wie zum Beispiel in der Automobil-
industrie fir LKW oder Anhénger. Ferner
eignen sie sich ideal fir die Montage emp-
findlicher Gerdte. Luftfedern zeichnen sich
besonders durch ihren effektiven Einsatz bei
sehr tiefer Frequenz unabhéngig von der
Belastung aus.

Metallfedern eignen sich besonders fiir die
Dampfung extremer Schockwirkungen.



APSOVvib® - Schalldammmaterialien
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Selbstlschendes Polyester-basiertes Polyurethan-Harz AUHF1, offenporig expandiert, mit J Pyr- -50 bis  Schwarz ~ UL94 o o o o J
geprdagtem Profil; mit einer Copolymer-Koagulation behandelt amide +110°C HF1
Selbstldschendes Polyester-basiertes Polyurethan-Harz AUHF1, offenporig expandiert, das o Flach  -70bis Schwarz ~ UL94 o . . .
mit einer Copolymer 25 pm Koagulation behandelt wurde; wasserundurchléssig; staub- und &l- +110°C HF1
dicht; mit einer Copolymer-Koagulation behandelt
APSOvib®
Schalldémmmaterialien
(Schallisolation) Behandelte Polyesterfasern; kardiert; beidseitig speziell gegléttet; hohe Wérme- und 3 Flach  -40 bis Schwarz  Brand- o o o o
Akustikisolationsleistung 130° C verhalten
CL1
Halogen- und CFCHreies feuerfestes Melaminharz mit TVWN/B, offenporig expandiert o Flach biszu  Wei3 Klasse 0/ o o o o o
150/ Klasse 1
200° C
: Offenporige Polyurethan-Schichten alternierend mit Schichten aus verstérktem Gummi o Flach =50 bis Schwarz  UL94 ° . .
. move HF]
Halogen- und CFCHreies feuerfestes Melaminharz, offenporig expandiert, mit einer inneren J Flach bis zu Grau  Klasse 1 o o o o
APSOvib® Schicht aus verstarktem Gummi 150/
Schalldémmmaterialien 200° C
(Schallabsorption)
Offenporiger Polyurethan-Schaum, zusammen mit einer Schicht aus verstarktem Gummi; o Flach =50 bis Schwarz ~ UL94 o . . .
mit einer Copolymer-Koagulation behandelt; wasser-, staub- und &lundurchléssig +110°C HF1

APSOvib® -
Schalld@mmmaterialien

Diese Produkte kénnen ideal zur Démpfung
von Gerduschen/Larm in Industrieanlagen,

Maschinenparks und im Bausekfor eingesetzt
werden.

Je nach Anwendung sind die Materialien
entweder speziell fir die Auskleidung von
Rauminnenwdnden konzipiert, um Gerdusche
zu démpfen oder die Geréuschemission nach
aussen zu verhindern.

Angst + Pfister bietet die passenden Materia-
lien fir alle mdglichen Isolationsldsungen.
Von der Verkapselung mit Schallschutzmate-
rialien mit Ein- oder Zweilagenstruktur for
eine optimale Schalldémmung, Ummantelun-
gen von Metallkomponenten mit schalldam-
menden Platten oder Materialien fijr Pinsel-
oder Spritzanwendungen bis hin zur
Installation von Schutzschilden aus schall-
démmenden Platten um die Gerduschquelle
herum.



Leistungen der Angst + Pfister Gruppe

Angst +Pfister — lhr fihrender Liefer- und Losungspartner fir

Industriekomponenten

Die Angst+ Pfister Gruppe ist ein fihrendes, international tétiges
Handels- und Dienstleistungsunternehmen fir hochwertige Industrie-
komponenten. Als Liefer- und Lésungspartner fir Kunststoff-, Dich-
tungs-, Fluid-, Antriebs- und Schwingungstechnik sowie Sensorik

Unsere Kernbereiche

kombiniert Angst + Pfister rationelle Logistikkonzepte mit kundenspe-
zifischen Engineering-Services. Neben einer Vielzahl von individuell
gefertigten Spezialartikeln verfigt die Unternehmensgruppe Gber
ein Lagersortiment von rund 100000 Standardartikeln.

APSOplast® APSOseal® APSOfluid® APSOdrive® APSOvib®
Kunststofftechnik Dichtungstechnik Fluidtechnik Antriebstechnik Schwingungstechnik
Switzerland France Belgium
Angst + Pfister AG Angst + Pfister SA Angst + Pfister N.V. S.A.

Thurgaverstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zirich
Phone +41 (0)44 306 61 11
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Angst + Pfister SA

Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Phone +41 (0)22 979 28 00
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Germany

Angst + Pfister GmbH

SiemensstraBBe 5, DE-70736 Fellbach
Phone +49 (0)711 48 999 2-0

www.angst-pfister.com, de@angst-pfister.com

APSOparts®

the Online Shop of Angst + Pfister
www.apsoparts.com

Immeuble DELTAPARC

93, avenue des Nations, FR-93420 Villepinte
Phone +33 (0)1 48 63 20 80

Fax +33 (0)1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com, fr@angst-pfister.com

Austria

Angst + Pfister Ges.m.b.H.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E, AT-1210 Wien
Phone +43 (0)1 258 46 01-0

Fax +43 (0]1 258 46 01-98

www.angst-pfister.com, at@angst-pfister.com

ltaly

Angst + Pfister S.p.A.

Via Montefeltro 4, IT-20156 Milano

Phone +39 02 300 87.1
www.angst-pfister.com, it@angst-pfister.com

Netherlands

Angst + Pfister B.V.

Boerhaavelaan 19, NL-2713 HA Zoetermeer
Phone +31 (0)79 320 3700

Fax +31 (0)79 320 3799
www.angst-pfister.com, nl@angst-pfister.com

Bedrijvencentrum Waasland Industriepark-West 75
BE-9100 Sint-Niklaas

Phone +32 (0)3 778 0128

Fax +32 (0)3 777 8398

www.angst-pfister.com, be@angst-pfister.com

China

Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.

Rm 1803-1805, West Tower,

Zhong Rong Hengrui Building

No. 560 Zhangyang Road, CN-Shanghai 200122
Phone +86 21 5169 5005

Fax +86 21 5835 8618

www.angst-pfister.com, cn@angst-pfister.com

Turkey

Angst Pfister Advanced Technical Solutions A.$.
Akgalar Sanayi Bélgesi Kale Cd., No: 10,
TR-16225 Nilifer/Bursa

Phone +90 224 280 69 00

Fax +90 224 484 25 96
www.angst-pfister.com/ats, ats@angst-pfister.com

Poland

Angst + Pfister Sp. z.0.0.

ul. Szypréw 17, PL-43-382 Bielsko-Biata
Phone +48 33 443 29 70

Fax +48 33 443 29 71
www.angst-pfister.com, pl@angst-pfister.com
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