
Mit den neuen, speziell für Kompressoren und leichte Geräte konzi-
pierten APSOvib® HD Maschinenlager ≥ 50 kg erreichen Sie eine 
optimal Schwingungsisolation. Mit den Gummidichtlippen werden die 
Auflageflächen kompllet gegen äussere Medien abgedichtet.

Einsatzgebiete

APSOvib® HD Maschinenlager ≥ 50 kg werden eingesetzt, um elekt-
rische Antriebe oder Kompressoren zu entkoppeln. Durch den guten 
Isolationswirkungsgrad werden selbst tieffrequente Schwingungen von 
Gebäuden und Maschinen ferngehalten.

Einsatzspektrum

• Die zwei Baugrössen decken eine Tragfähigkeit  
von 38 kg bis 400 kg ab

• Es kann eine Abstimmfrequenz bis 6 Hz erreicht werden

Der Name APSOvib® steht für die bedarfsgerechte und kostenopti-
mierte Umsetzung jeder schwingungstechnischen Herausforderung.
Hervorragendes Applikations-Know-how und das grosse APSOvib® 
Schwingungselemente-Sortiment bilden die Grundlage dafür. 

APSOvib® –  
HD Maschinenlager ≥ 50 kg

Unsere Kontaktdaten:

Angst + Pfister AG
apsovib@angst-pfister.com  
www.angst-pfister.com
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Werkstoff Elastomerteil  
NR

Werkstoff Gehäuse  
Stahl verzinkt, chromatiert

EU-Richtlinien  
Konform gemäss 2002/95/EG (RoHS)

APSOvib® HD Maschinenlager ≥ 50 kg – Typ 3

Typ Tragfähigkeit 
Fz

Federweg  
sz

Steifigkeit 
cz

N mm N/mm

ML HD 3 - 38 380 6 63

ML HD 3 - 120 1200 6 200

ML HD 3 - 320 3200 6 533

APSOvib® HD Maschinenlager ≥ 50 kg – Typ 4

Typ Tragfähigkeit 
Fz

Federweg  
sz

Steifigkeit 
cz

N mm N/mm

ML HD 4 - 60 600 6 100

ML HD 4 - 190 1900 6 317

ML HD 4 - 400 4000 6 667

Replaced by

Separate part list

www.angst-pfister.com

For this document and the therein represented items we reserve all rights.
Without our explicit consent the reproduction, the disclosure to third
party or the utilisation of its content is prohibited.
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Measurements without tolerances according to:
Elastomer parts: DIN ISO 3302-1 M3
Metal parts: ISO 2768-1 c

A

A+P Art. No. Type Hardness*
Max. Static

Load
Deflection under

static load color

Fz sz

[Shore A] [N] [mm]
80.0041.9666 46-55 55 1400 7 red
80.0041.9668 46-70 70 3500 7 beige

*Hardness is for reference only, decisive are load and deflection.

1 1 Rubber NR 55,70*

2 1 Base Plate S235JR

3 1 Washer S235JR
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Max. Static
Load

Deflection under
static load color

Fz sz

[N] [mm]
700 7 green
2100 7 red
4300 7 beige

NR 40,55,70*

S235JR

S235JRA


